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This invention involves improvements to units for displaying and dispensing 
rectangular-shaped items such as packs of cigarettes, cassette tapes and similar items. 

These units commonly include a frame comprised of two longitudinal segments 
and of a series of cross mounts for the items spread between the longitudinal segments. 
The cross mounts can be moved to adjust the space between them; and between each pair 
of cross mounts is an elastic feed. The longitudinal segments are comprised of L-shaped 
side panels, one arm of which has a channel; the cross mounts, in rum, have a butt at each 
end, comprising a guide. To assemble the unit, the butt ends are mounted into the 
channels while the feeds rest on one of the arms of the side panels and are braced with 
elastic strips. 

A layout of this kind has a certain number of disadvantages. The mounting is long 
and, when the user wants to change the display, he must disassemble and then reassemble 
the entire piece. 

One of the goals of this invention is to remedy the various disadvantages. 

For this invention, the improvements apply to such units as have a frame 
comprised of two longitudinal segments and of a series of cross mounts for the items, to 
be dispensed spread between the longitudinal segments with an elastic feed between each 
pair of cross mounts. The units are characterized by the fact that the longitudinal 
segments are each composed of a side panel with a rib from the surface of which extends 
a bar terminating in a strip; and each cross mount has two wings fitted with notches, 
along their free edge, designed to embed the strips elastically. 

The layout renders assembly simple and inexpensive, and can be changed at any 
time without disassembly of the entire piece. 

It is preferable that the feeds have wings, the free edges of which are fitted with 
notches designed to embed the strips elastically. 

Another characteristic of the invention is that one of the side panels has an L- 
shaped section while the other is comprised of a single flat plate. Thus, for example, a 
clear retention bar can be placed against the free wing of the L-shaped side panel to form 
a stop end. 
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Finally, the depth of the notches in the cross mounts and feeds corresponds to th 
height of the strips on the side panels so that the piece is perfectly rigid. The free edges 
the feed and of the wings on the cross mounts push against the rib of the side panels an< 
thus provide the piece with great stability. 


3 


2526338 


The invention will now be described in greater detail using a particular 
construction method, offered only as an example, and illustrated in the appended 
drawings wherein: 

Fig. 1 is a perspective view of a unit according to the terms of the invention; 

Fig. 2 is a cross-section according to line II-II of Fig. 1 ; 

Fig. 3 is a cross-section according to line III-III of Fig. 1; 

Fig. 4 is a cross-section according to line IV-IV of Fig. 2; 

Fig. 5 is a cross-section according to line V-V of Fig. 3; 

Fig. 6 is an enlarged view of a detail. 

The unit illustrated in these figures is intended for use in stores to display such 
items as packs of cigarettes, cassettes tapes or any rectangular-shaped item. 

The unit is set on, or attached to, a bracket 1 - preferably one that can be moved 
vertically along the wall. 

The unit has an L-shaped side panel 2 with two wings 2a and 2b. Wing 2b has a 
bar 3 running parallel with wing 2a and terminates in a strip 4. Wing 2b has a rim 9 on its 
inner surface, running parallel with the strip 4. 

The unit has a second side panel 5 formed by a rib 6 from the middle of which 
extends a bar 7 terminating in a strip 8. 

There is provision for a series of cross mounts 10 and for feeds 1 1 arranged 
between each pair of cross mounts 10. 

Each cross mount 10 has a diaphragm 12 on either side from which extend the 
edges 13 whose undersides have wings 14. 

The wings 1 4 have a notch 1 5 near one end and a notch 1 6 near the other. 

Notch 15 has a flared opening 15a connected to a circular section 15b through a 
narrowed section 1 5c. 

Notch 16 has a flared opening 16a connected to a circular section 16b through a 

narrowed section 16c. 

Section 15b of each notch 15 corresponds to the section on the strip 4 while 
section 16b of the notches 1 6 has a diameter corresponding to the diameter of the strip 8. 
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Each cross mount 1 0 is made of a plastic material endowed with a certain 
elasticity and is attached by fitting notches 15 and 16 onto corresponding strips 4 and 8 
with a slight elastic distortion. 

Each feed 1 1 is comprised of a U-shaped plastic panel with two wings 25 and 26 
and a web plate 1 8. The web plate 1 8 has a median longitudinal slot 19 along which a peg 
20 is guided. The peg 20 is fitted with a catch 21 onto which an elastic collar 22 is 
hooked. The collar 22 is also hooked onto a nipple 23 and is guided along an axis 24 
stretching between the two wings 25 and 26. 

The axis 24 is positioned at one end of the side panel adjacent to side panel 2 
while the nipple 23 is positioned at the other end. The peg 20 is thus pulled elastically 

towards side panel 2. 

Wing 25 has a notch 28 near one end and wing 26 has a notch 29 near the other. 
Notches 28 and 29 are designed to work with strips 4 and 8 respectively and assume 
shapes identical to those of notches 1 5 and 1 6. 

Note that notches 15 and 28 have depths such lhat, when the cross mounts 10 and 
the feeds 1 1 are in place, the free edge of the wings marked 14 and of the wings marked 
24 and 25 butt up against wing 2b. 

Similarly, the depth of notches 1 6 and 29 correspond to the height of the bar 7 and 
of the strip 8 so that the free edges of wings 14, 25 and 26 push against the rib 6. 

There is provision for a slight gap 30 between the ends of the cross mounts 10 and 
the feeds 1 1 and wing 2a of side panel 2. A clear plastic bar 31 can be inserted in the 
space to create a stop end to retain the items to be dispensed. 

The unit is very easy to use. The items to be dispensed rest against the edges 13 of 
two neighboring cross mounts 12 and are pushed by the peg 20 against the bar 31. The 
items can be withdrawn individually for sale. 

To change the layout or the spacing of the cross mounts 10, simply apply pressure 
to release the notches 15 and 16 from the strips 4 and 8. A feed 1 1 can be removed in a 
similar fashion and repositioned. The installation or removal of a cross mount or feed can 
be done without involving other elements. 
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Obviously, the invention is not limited to the construction process described and 
illustrated here; many changes in detail can be made without, thereby, straying from the 
framework of the invention. 
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PATENT CLAIMS 

1- Improvements to units for displaying and dispensing rectangular-shaped items 
such as packs of cigarettes, cassette tapes and similar items. The unit typically includes a 
frame comprised of two longitudinal segments (2, 5) and of a series of cross mounts (10) 
for the items to be dispensed spread between the longitudinal segments and between each 
pair of cross mounts (10). There is provision for an elastic feed (1 1) characterized by the ; 
fact that the longitudinal segments (2, 5) are each composed of a side panel with a rib 
from the surface of which extends a bar terminating in a strip (4, 8); each cross mount 
(10) has two wings (14) fitted with notches (15, 16), along their free edge, designed to 
embed the strips elastically. 

2 - Improvements to units for displaying and dispensing rectangular-shaped items 
such as packs of cigarettes, cassette tapes and similar items, according to claim 1, 
characterized by the fact that the feeds (11) have wings (25, 26), the free edges of which 
are fitted with notches (28, 29) designed to embed the strips (4, 8) elastically. 

3 - Improvements to units for displaying and dispensing rectangular-shaped items 
such as packs of cigarettes, cassette tapes and similar items, according to claim 1 , 
characterized by the fact that one of the side panels has an L-shaped section while the 
other is comprised of a single flat plate. 

4 - Improvements to units for displaying and dispensing rectangular-shaped items 
such as packs of cigarettes, cassette tapes and similar items, according to claim 1 , 
characterized by the fact that the depth of the notches (1 5, 1 6) in the cross mounts (1.0) 
and the feeds (1 1) corresponds to the height of the strips on the side panels (2, 5). 
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La prSsente Invention se rapporte a des perfection- 
nements aux dispositifs pour la presentation et la distribu- 
tion d'objets paralleiepipediques tels que des paquets de 
cigarettes, des cassettes et objets analogues. 

On connait de tels dispositifs qui comprennent un 
bati formfe de deux elements 1 ongi tudi naux et d'une serie de 
traverses de support des objeis s 1 etendant entre les elements 
longl tudinaux, lesdites traverses etant mobiles pour r§gler 
I'ecartement entre elles, et entre chaque paire de traverses 
etant pr§vu un poussoir elastique, les elements 1 ongi tudi naux 
etant constitues par des profiles en L dont une branche pre- 
sente une glissifcre t?ndis que les traverses, comportant a 
chaque extre'mite un talon, constituent un coullsseau. Pour la- 
realisation du dispositif on monte les talons dans les glis- 
sieres tahdis que les poussoirs reposent sur Tune des bran- 
ches des profiles et sont caies avec des bourrelets eiasti^ues. 

Une telle disposition pr§sente un certain nombre d' 
inconvfinients. Le montage est long et, lorsque 1 ' uti 1 i sateur 
veut modifier la presentation, il doit demonter Vensemble 
et ensulte le remonter. 

L'un des buts de ^invention est de rem§d1er a ces 
divers 1nconv£nients . 

Les perfectionnements selon ^Invention s'appliquent 
d des dispositifs du type comprenant un bSti forme de deux 
elements 1 ongi tudi naux et d'une serie de traverses de sup- 
port des objets d distribuer s'etendant entre les elements 
longi tudinaux et entre chaque paire de traverses etant prevu 
un poussoir eiastique et sont caracterises en ce que les ele- 
ments longitudlnaux sont constitues chacun par un profile p**e- 
sentant une embase a la surface de laquelle s'erige une bar- 
rette terminee par un bourrelet, tandis que chaque traverse 
de support est pourvue de deux ailes pourvues, sur leur boVd 
libre, d 1 echancrures destinees a enchasser ei asti quement les 
bourrelets . 

Gr5ce a cette dispostion, on realise un montage simple 
peu onereux et dans lequel on peut a tout moment modifier la 
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disposition sans pour cela avoir a demonter tout l'ensemble. 

De preference, les poussoirs comportent des ailes dont 
les bords libres sont pourvus d ' echancrures destinees a enchas- 
ser elastiquement les bourrelets, 

Suivant une autre caractSristique, I'un des profiles 
a une section en L tandis que 1 -'autre est forme par une sim- 
ple plaque meplate. Ainsi, on peut placer une barrette de re- 
tenue transpare'nte , par exemple, contre Taile libre du profi- 
le en L pour former une but§e de retenue des objets. 

Enfin, de maniere que l'ensemble soit parfaitement 
rlgide, la profondeur des echancrures des traverses de support 
et des poussoirs correspond a la hauteur des bourrelets des 
profiles. Ainsi, les bords libres des ailes des traverses et 
du poussoir portent contre les embases des profiles ce qui 
assure a l'ensemble une grande stabilite. 
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L'inventlon va malntenant §tre d§cr1te avec plus de 
details en se referant a un mode de realisation c!onne a titre 
d'exemple seulement et represents aux dessins annexes sur les- 
quels : 

Figure! est une vue en perspective d'un dispositif 
selon 1 1 invention , 

figure 2 est une vue en coupe sulvant la Hgne 1 1 - 1 1 
de 1 a figure 1 , 

figure 3 est une vue en coupe suivant la ligne 1 1 1 - 1 1 1 
de la figure 1 , 

figure 4 est une vue en coupe suivant la ligne IV-IV 
de la figure 2, 

figure 5 est une vue en coupe suivant la ligne V- V 
de la figure 3, 

figure 6 est une vue a plus grande echelle d'un detail 

Le dispositif repr§sente aux figures est destine a €qu 
per des magasins pour presenter par exemple, des paquets de 
cigarettes, -des cassettes de bandes magnet i ques , et tout objet 
de forme g£n§rale paralieiepipedique. 

Le dispositif est pose ou fixe sur une console 1 de 
preference mobile vertlcalement sur une paroi. 

Le dispositif comprend un premier profile en L 2 
comportant deux ailes 2a et 2b, l'aile 2b comportant un bar- 
reau 3 paralieie a l'aile 2a et termlne par un bourrelet 4. 
L'aile 2b comporte sur sa surface interne une ar§te 9 paral- 
ieie au bourrel et 4 . 

Le dispositif comprend. un second profile 5 forme par 
une embase 6 au milieu de laquelle s'erlge un barreau 7 
terraine par un bourrelet 8. 

II .est prevu une serle de traverses de support 10 et 
des poussolrs 11 disposes entre chaque paire de traverses 10. 

Chaque traverse 10 presente un voile 12 de part et d' 
autre duquel s'etendent des bords 13 dont la face inferieure 
comporte des ailes 14. 

Les ailes*14 presentent, au voislnage d'une extremite 
une echancrure 15 et au voisinage de 1 'autre extremite une 
echancrure 16. 

L'Schancrure 15 comporte une ouverture evasee 15a 
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raccordGe a une partie circulaire 15b f par une partie rfctrecie 
15c. 

L'echancrure 16 presente une ouverture evasee 16a 
raccordie par une partie retrecie 16c a une partie circulai- 
5 re 16b. 

La partie 15b de chaque echancrure 15 correspond a 
la section du bourrelet 4 tandis que la partie 16b des echan- 
crures 16 a un diametre correspondant a celui du bourrelet 8. 

Chaque traverse 10 est realisee en une matiere plas- 
10 tique dou5e d'une certaine elasticity et se fixe en emboi- 
tant, moyennant une legere deformation elastique, les echan- 
crures 15 et 16 sur les bourrelets 4 et 8 correspondants . 

Chaque poussoir 11 est constitue par un profile en 
matifcre plastique a section en U avec deux ailes 25 et 26 
15 et une ame 18. L'aroe 18 coraporte une fente longitudinale 

medlane 19 dans laquelle est guide un taquet 20 pourvu d'un 
doigt 21 sur lequel est accroche un bracelet elastique 22 
accroche igalement sur un teton 23 et guide sur un axe 24 
s'Stendant entre les deux ailes 25 et 26. 
20 L'axe 24 est dispose a une extreraite du profile 

adjacent au profile 2 tandis que le teton 23 est dispose 
a l l autre extremite. Ainsi, le taquet 20 est sollicite 
Slastiquement en direction du profile 2. 

Chaque aile 25 et 26 presente, au voisinage d'une 
- 25 extr§mite, une echancrure 28 et au voisinage de Tautre 

extr§mit6 une echancrure 29. Les §chancrures 28 et 29 sont 
destinies a cocperer respecti vement avec les bourrelets 4 et 
8 et affectent des formes identiques a celles des echancrures 
15 et 16. 

30 On remarquera que les echancrures 15 et 28 ont des 

profondeurs telles que, lorsque les traverses 10 et les pous- 
soirs 11 sont mis en place, le bord libre des ailes 14 et des 
ailes 24 et 25 bute contre I'aile 2b. 

De mime, la profondeur des echancrures 16 et 29 cor- 

35 respond a la hauteur du barreau 7 et du bourrelet 8 afin que 
les bords libres des ailes 14, 25 et 26 portent contre Tern- 
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Un leger espace 30 est m§nage entre les extr§mites 
des traverses 10 et des poussoirs.il et 1'aile 2a du profile 
2. Cet espace correspond a la distance sSparant Vargte 9 
5 de Vaile 2a du profile 2. Dans cet espace, on peut engager 
une barrette 31 an matiere plastique transparente pour cons- 
tituer une butee destinee a retenir les objets a distribuer. 

Le dispositif est d*un eraploi trSs simple, les objets 
a distribuer reposant sur les bords 13 de deux traverses 12 
10 votslnes et etant pouss£s par le taquet 20 contre la barret- 
te 31. Les objets peuvent §tre retires un a un pour la vente. 

Pour modifier la disposition ou 1'ecartement des . 
traverses . 10, il suffit d'effectuer une traction de maniere 
a degager les entailles 15 et 16 des bourrelets 4 et 8. On 
15 peut egalement retirer de la m6me fagon un poussoir 11 pour 
le placer a. un autre endroit. La mise en place ou le retralt 
d'une traverse ou d'un poussoir s'effectue sans avoir a tou- 
cher aux autres elements. 

Bien entendu, 1'inYention n'est pas limitee au mode 
20 de realisation qui vient d'etre decrit et represente. On pour- 
ra y apporter de nombreuses modifications de details sans sortlr 
pour cela du cadre de IMnvention. 
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REVENDICATIONS 

1- - Perfectionnements aux dispositifs pour la presen- 
tation et la distribution d'objets parallelepipediques tels 
que des paquets de cigarettes, des cassettes et objets analo- 
gues du type comprenant un bSti forme de deux elements longitu- 
5 dinaux (2,5) et d'une serie de traverses de. support (10) des 
objets 5 distribuer s'etendant entre les elements longitudi- 
naux et entre cheque paire de traverses (10) etant pr§vu un 
poussolr elastique (11) caracterises en ce que les elements 
longitudinaux (2,5) sont constltues chacun par un profile 
10 presentant une embase a la surface de laquelle s'erige une 
barrette terminee par un bourrelet (4,8) tandis que chaque 
traverse .!• support (10) est pourvue de deux ailes (14) pour- 
vussur leur bord libre d' echancrures (15,16) destin§es a 
enchasser elastiquement les bourrelets (4,8). 
15 2 ° -Perfectionnements aux dispositifs pour la presen- 

tation et la distribution d'objets parallelepipediques tels 
que des paquets de cigarettes, des cassettes et objets analo- 
gues, selon la revendication. 1, caracterises en ce que les 
poussoirs (11) cotnportent des ailes (25,26) dont les bords 
20 llbres sont pourvus d ' echancrures (28,29) destinees a enchas- 
ser elastiquement les bourrelets (4-,8). 

3° -Perfectionnements aux dispositifs pour la presen- 
tation et la distribution d'objets parallelepipediques tels 
que des paquets de cigarettes, des cassettes et objets analo- 
25 gues, selon la revendication 1, caracterises en ce que Tun 
des profiles a une section en L tandis que 1 'autre est forme 
par une simple plaque m6plate. 

4» - perfectionnements aux dispositifs pour la presen- 
tation et la distribution d'objets parall616pip6d1ques tels 
30 que des paquets de cigarettes ,. des cassettes et objets analo- 
gues, selon la revendication 1, caract6ris6s en ce que la pro- 
fond'eur des echancrures (15,16) des traverses (10) de support 
et les poussoirs (11) correspond a la hauteur des bourrelets 
des profiles (2,5). 
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